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Mittelberg: Mini Anlage mit Potenzial  
H0 Gleisplan mit dem Märklin C-Gleis für Platzsparer. Oval mit 
kleiner Stichstrecke auf 1,25 x 1 Meter bzw.1,25 x 1,25 Meter.
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Raumsparender Hingucker mit Betriebspotenzial

Besonders gerne beschäftige ich mich mit Anlagen-Konzepten und Gleisplänen die mit wenig Platz auskommen. Der hier 
vorgestellte Gleisplan, umgesetzt mit dem Märklin C-Gleis, ist mit seinen 1,25 x 1 Meter bzw. 1,25 x 1,25 Meter Grundflä-
che der bisher kleinste, ovale Modellbahn-Anlagen-Vorschlag auf Modellbahning.de. Trotz seiner Größe muss man hier 
nicht auf interessanten Betrieb verzichten.
Dieser Gleisplan bietet ohne weitere Anpassungen bereits die Basis für mindestens zwei alternative Betriebskonzepte.

Die Ausstattung

Version 1 des Anlagenvorschlages findet auf sparsamen 1x 1,25 Meter Platz. Es gibt zwei Bahnhöfe bzw. einen Bahnhof 
und einen Gleisanschluss für eine Industrieanlage – beispielsweise eine Sägewerk.  Der äüßere Kreis ist geschlossen, der 
darin enthaltene Durchgangsbahnhof besitzt zwei durchgehende Gleise und zwei Abstellgleise. Die Stichstrecke zu Säge-
werk bzw. Endbahnhof zweigt ebenfalls im Durchgangsbahnhof ab.

Mögliche Erweiterung

Wer bis zu 1,25 x 1,25 m Platz zur Verfügung hat, kann die Anlage noch sinnvoll um drei Speichergleise im Berg erwei-
tern. So können beispielsweise auf der Kreisbahn gleichzeitig 2 Züge in beide Richtungen verkehren, die dann im Berg 
bzw. im Bahnhof kreuzen. Für den Pendelbetrieb zum Endbahnhof steht noch ein Stumpfgleis zur Verfügung. 
Nutzlänge für die Durchfahrtgleise liegt bei maximal 50 cm. das Reicht beispielsweise für eine BR 89 mit drei 11 cm Per-
sonenenwagen o.ä. 

 
Aufstellort 
 
Die allgemein empfohlene Anlagentiefe, um alle Bereiche gut erreichen zu können, liegt bei ca. 60 bis 70 cm. Falls die 
Anlage also an einer Wand oder in einer Raumecke platziert werden soll, empfehle ich, die Unterkonstruktion auf Rollen 
zu setzen, um sie im Bedarfsfall von der Wand abrücken zu können.
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Betriebskonzept oder die Spielidee

Nun ist jedem klar, dass wir uns hier auf sehr kleinem Platz bewegen. Es gibt 
daher sicher den ein oder anderen Kompromiss. Das soll aber den Spielspaß 
auf dieser Anlage nicht mindern. Darüberhinaus eignet sich der Anlagenvor-
schlag durchaus zur Erweiterung – ganz davon abhängig wie viel Platz zur Ver-
fügung steht. 

Beispiel mit Gleisanschluss

In der Illustration des Gleisplans befindet sich oben am Berg ein Sägewerk. Dort 
werden täglich Rundhölzer zur Verarbeitung angeliefert und Kanthölzer und 
Bretter abgeholt. Ausgangspunkt für die Zustellungen und Abholungen ist der 
Bahnhof Mittelberg im Tal. Von hieraus werden die Wagen die für das Sägewerk 
bestimmt sind die Stichstrecke hinaufgeschoben. Oben angekommen wird zu-
erst der beladene Wagen, der auf dem rechten Gleis mit Bockkran steht, an den 
ankommenden Zug angekoppelt und herausgezogen. Der abzuholende Wagen 
wird vorerst auf dem zweiten Gleis abgestellt. Jetzt erst wird der neue Wagen 
auf das Ladegleis mit dem Kran geschoben. Zum Schluss holt die Lok den zuvor 
auf dem zweiten Gleis geparkten Waggon wieder ab und zieht diesem zurück in 
den Bahnhof Mittelberg.

Zugbildung in Mittelberg

Im Bahnhof bieten sich hier dann auch wieder mehrere Optionen zur Versor-
gung des Bahnkunden. Beispielsweise könnte ein Güterzug mit zwei Wagen 
zuerst einen Wagen auf dem Abstellgleise platzieren und dann den zweiten 
hoch zum Sägewerk bringen. Dort findet das oben beschriebene Manöver statt. 
Wenn das vollzogen ist, wird der zweite Wagen ebenfalls zum Sägewerk ge-

bracht. Zwischenzeitlich ist nun auch der zuvor hochgebrachte Wagen be- bzw. 
entladen und kann wieder mit hinunter genommen werden. Unten angekom-
men wird der kleine Zug wieder zusammengestellt und die Reise fortgesetzt.

Dieses Konzept ist für Modellbahner geeignet, die Ihre Züge gerne selber steu-
ern. Wenn man doch mal „nur“ zuschauen möchte, kann man auf dem unteren 
Oval den Zug kreisen lassen. Eine kurze Pause im Berg simuliert Distanz.

Alternatives Beispiel mit Ausflugsverkehr

Ein schönes Ziel für das Wochenende ist die Höhenburg zu Mittelberg. Wander-
wege durch eine malerische Landschaft rund um die Burg locken an den Wo-
chenenden zahlreiche Tagestouristen an. Im Bahnhof Mittelberg halten Reis-
züge mit denen die Touristen aus der Weiten Welt ankommen. Ein Triebwagen 
pendelt von Bf. Mittelberg zur Endstation direkt unterhalb der Burg.
Dieses Konzept ist besonders für Automatik-Betrieb geeignet
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1.) Empfangsgebäude Mittelberg

2.) Bahnhof mit zwei Gleisen

3.) Abzweig zur Stichstrecke

4.) Abstellgleise / Ladestraße

5.) Güterschuppen 

6.) Stichstrecke steigt stetig an 

7.) Sägewerk oder Bergbahnhof

8.) Höhenburg als Ausflugsziel
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Version 1,25 x 1 Meter

Raster 10x10 cm
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Stückliste für Version 1,25 x 1 Meter

Stück Art.-Nr. Beschreibung

1 20224 Bogen R2, 24.3° / Weichenbogen
5 24064 Gerades Gleis, 64.3 mm
3 24077 Gerades Gleis, 77.5mm
2 24094 Gerades Gleis, 94.2mm

21 24130 Bogen R1, 30°
3 24172 Gerades Gleis, 171.7mm
2 24188 Gerades Gleis, 188.3mm
2 24206 Bogen R2, 5.7°
3 24230 Bogen R2, 30°
1 24330 Bogen R3, 30°
1 24611 Weiche links, R2/24.3°, 188.3mm
2 24612 Weiche rechts, R2/24.3°, 188.3mm
1 24620 DKW 24.3°, 188.3mm (ohne Antrieb, wie 

24624)
1 24672 Bogenweiche rechts, 30°
2 24912 Bogen R1114,6mm/12.1°, Gegenbogen z. 

Weiche
4 24977 Prellbock m. Gleis 77.5 (+5.0) mm
3 24912 Bogen R1114,6mm/12.1°, Gegenbogen z. 

schlanken Weiche
6 24977 Prellbock m. Gleis 77.5 (+5.0) mm

Stückliste ohne Gewähr. Ggf. sind auch andere Zusammenstellungen möglich.
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Version 1,25 x 1,25 Meter

Raster 10x10 cm

Stück Art.-Nr. Beschreibung

2 20224 Bogen R2, 24.3° / Weichenbogen
6 24064 Gerades Gleis, 64.3 mm
1 24077 Gerades Gleis, 77.5mm
5 24094 Gerades Gleis, 94.2mm

22 24130 Bogen R1, 30°
5 24172 Gerades Gleis, 171.7mm
2 24188 Gerades Gleis, 188.3mm
3 24206 Bogen R2, 5.7°
4 24230 Bogen R2, 30°
1 24330 Bogen R3, 30°
2 24611 Weiche links, R2/24.3°, 188.3mm
3 24612 Weiche rechts, R2/24.3°, 188.3mm
1 24620 DKW 24.3°, 188.3mm (ohne Antrieb, wie 

24624)
2 24672 Bogenweiche rechts, 30°
2 24912 Bogen R1114,6mm/12.1°, Gegenbogen z. 

Weiche
5 24977 Prellbock m. Gleis 77.5 (+5.0) mm
3 24912 Bogen R1114,6mm/12.1°, Gegenbogen z. 

schlanken Weiche
6 24977 Prellbock m. Gleis 77.5 (+5.0) mm

Stückliste ohne Gewähr. Ggf. sind auch andere Zusammenstellungen möglich.
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Die um 25 cm tiefere Variante bie-
tet genug Platz für einen Schatten-
bahnhof mit 3 Gleisen. Gleis 1 steht 
für den Triebwagen zur Verfügung, 
der hier parken und wieder zurück 
pendeln kann. Die Gleise 2 und 3 sind 
Durchfahrtgleise. Hier können jeweils 
Züge von bis zu 50 cm abgestellt 
werden. Auch Zugkreuzungen für 
entgegengesetzt fahrende Züge sind 
hier möglich.

Stückliste für Version 1,25 x 1,25 Meter
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Zum Einsatz von Entkupplungsgleisen

Entkupplungsgleise dienen dazu, Teile des Zuges vom Rest abzukoppeln.
Das kann ein einzelner Wagen, eine Gruppe von Wagen oder auch die Lok
mit einem oder mehreren Wagen sein. Es ist in jedem Fall eine sehr individuelle
Sache. Daher müssen die Positionen von Entkupplungsgleisen exakt
auf den geplanten Spielablauf und das eingesetzte Rollmaterial abgestimmt
sein. Im Vorliegenden Plan sind keine Entkupplungsgleise enthalten, diese kön-
nen aber dem persönlichen Bedarf entsprechende ergänzt werden.
Entkupplungsgleise sollten so platziert sein, dass, die zu trennenden Fahrzeuge 
gerade stehen können. Ein Entkupplungsgleis sollte daher nicht direkt in oder 
nach einer Kurve oder unmittelbar nach einer Weichentangente positioniert 
werden.

Entkupplungsgleise individuell platzieren

Das Entkupplungsgleis 24997 ergibt zusammen mit dem Gleisstück 24077
die Gleislänge der Geraden 24172 und zusammen mit dem Gleisstück
24094 die Länge der Geraden 24188.
Also: 24997 + 24077 = 24172 oder 24997 + 24094 = 24188
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Christian Tölg
Waldbeerweg 7
51107 Köln

www.modellbahning.de
kontakt@modellbahning.de

Nutzung 
 
Diese Broschüre ist ausschließlich für den privaten Gebrauch.
Alle Gleispläne, Texte und Grafiken dieser Broschüre unterliegen dem Urheberrecht und dürfen ohne 
ausdrückliche Genehmigung durch Christian Tölg weder kopiert, noch in einer anderen Weise verfielfältigt  
oder verbreitet werden. Der Kauf dieser Broschüre berechtigt nicht zur Veröffentlichung oder Vermarktung des Inhalts. 


